
 

 

 

Schlauch trocken LED blinkt grün 
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Kontrollieren Sie, ob 

das Fallgewicht am 

Boden der Flasche in 

der Flüssigkeit liegt 

 

1. Stellen Sie die 

Dosiermenge auf die 

höchste Einstellung, 

also 5,0ml 

Mehr Infos finden Sie 

im Pdf “Dosiermenge 

& Sprühstrahl“ 

2. Bitte halten Sie Ihre 

Hand mehrfach 

(mindestens 10 Mal) 

unter das Gerät, um den 

Sprühstoß auszulösen. 

Heben Sie zusätzlich 

die Flasche leicht an 

 

 

3. 

Sollte sich die 

Flüssigkeit nicht 

bewegen, lösen Sie das 

Fallgewicht und drücken 

Sie mit einer Spritze 

Flüssigkeit in den 

Schlauch während Sie 

den Spender auslösen 

 

4. Stecken Sie das 

Fallgewicht wieder auf 

den Schlauch und 

wiederholen Sie 

Schritt 3 

5. Sollte sich die 

Flüssigkeit weiterhin 

nicht bewegen, 

kontaktieren sie den 

Kundenservice:  

Tel.: 08151 555 15 16  

info@steripower.de 

 

6. 

mailto:info@steripower.de
http://www.steripower.de/

